
LukA S, LukA m

Přednosti a výhody

   nehořlavá Pvc tkanina s vysokou rozměrovou stabilitou,

   čelní integrovaný odtok vody,

   ochrana proti dešti a slunečním paprskům,

   netradiční trakční systém zajišťuje tichý chod pergoly, 

   možnost spřažení dvou pergol vedle sebe,

   libovolná RAL barva konstrukce včetně antracitové struktury.

varianty montáže
   Pergola LukA je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy 

a kotvením profi lu do stěny.

Ovládání

RAL 9003 bílá RAL 1013 úst�icová V02 bronzová matná

V01* perle�ov� st�íbrná V05 �erná pískovaná

Barevné provedení
konstrukce

Pergola LukA m

Pergola LukA m/d

*pouze pro pergolu LukA m, m/d



látky
Pro pergoly LUKA lze použít dva druhy PVC látek – látky 502 SATIN dodavatele Serge Ferrari a 
látky 716 Polyplan firmy Sattler.

 

502 SATIN
  �Satinový efekt dodává projektům moderní a vysoce kvalitní vzhled,

  �zvýšená odolnost proti nečistotám díky PVDF úpravě,

  �velmi hladký povrch zajišťuje snadnou údržbu,

  �výjimečná rozměrová stabilita,

  �velká pevnost,

  �dlouhá mechanická odolnost,

  �maximální ochrana proti UV záření (100% filtrace UVB paprsků, UPF 50+ u všech barev),

  �ochrana před horkem a nepříznivými klimatickými podmínkami, 

  �10 let záruka (pro statické aplikace).

Hmotnost
(g/m2)

Tloušťka 
(mm)

Materiál
Šíře

(mm)
Nehořlavost

Teplotní rozsah 
(°C)

Faktor propustnosti 
(%)

UV faktor  
(%)

barevná 
stálost

570 +- 5 % 0,45 +- 5 % PVC 1 800 M2, B1, B-s2, d0 + 70/-30 0 - -

P1 cenová skupina možnost potisku

Technické vlastnosti
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látky

716 Polyplan
  �Vynikající svařitelnost,

  �nehořlavost (B-s2,dO dle normy EN 13501-1),

  �rozměrová stabilita,

  �extrémní odolnost proti chladu i horku,

  �povrch odpuzující plíseň.

Hmotnost
(g/m2)

Tloušťka 
(mm)

Materiál.
Šíře

(mm)
Nehořlavost

Teplotní rozsah 
(°C)

Faktor propustnosti 
(%)

UV faktor  
(%)

barevná 
stálost

780 +- 5 % 0,6 +- 5 % PVC 320/250* CL2, B-s2, d0 + 70/-30 0 80 ≥7

P1 cenová skupina možnost potisku

Technické vlastnosti

78410 71683378683 716739

* 716833 grey, 716739 brown
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